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FÜHRUNGEN / GLISSIÈRES / GUÍAS

Kugelführung H45 VERSALITE PRO push to open/soft close
Glissière à billes VERSALITE PRO H45 push to open/soft close
Guía de bolas VERSALITE PRO H45 push to open/soft close

NL =  Nennlänge der Führung 
longueur nominale de la glissière 
longitud nominal de la guía

AV =  Auszugsverlust 
perte de coulissement 
pérdida de extensión

Installationshinweis: Für einwandfreie Funktion der Schublade darf die Breite der Schublade die Nennlänge der Führung nicht überschreiten.
Remarques d’installation : Pour un fonctionnement correct des tiroirs, leur largeur ne doit pas dépasser la longueur nominale de la glissière.
Notas de instalación: Para el correcto funcionamiento del cajón, su ancho no debe exceder la longitud nominal de la guía. 

NL

300

350

400

450

500

550

600

64

96

128

160

192

224 19249

173

223

246

296

346

396

446

128

192 192

125

NL

300

350

400

450

500

550

600

96

128 96

64

96

128

64 64

64

4
5

37

Schrankkante / bord de l’armoire / borde del armario  
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PK-L-P2O-H45-300 300 52
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PK-L-P2O-H45-350 350 35

PK-L-P2O-H45-400 400 20

PK-L-P2O-H45-450 450

4
PK-L-P2O-H45-500 500

PK-L-P2O-H45-550 550

PK-L-P2O-H45-600 600




