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CERTIFICATE
60.000 x 15

H
45

SLOW

AV

FÜHRUNGEN / GLISSIÈRES / GUÍAS

Kugelführung H45 mit Dämpfung VERSALITE*
Glissière à billes VERSALITE avec avec fermeture amortie H45*
Guía de bolas VERSALITE con sistema de retención H45*

Installationshinweis: Für einwandfreie Funktion der Schublade darf die Breite der Schublade die Nennlänge der Führung nicht überschreiten.
Remarques d’installation : Pour un fonctionnement correct des tiroirs, leur largeur ne doit pas dépasser la longueur nominale de la glissière.
Notas de instalación: Para el correcto funcionamiento del cajón, su ancho no debe exceder la longitud nominal de la guía. 

NL =  Nennlänge der Führung 
longueur nominale de la glissière 
longitud nominal de la guía

AV =  Auszugsverlust 
perte de coulissement 
pérdida de extensión

AV

PK-L-H45-250-A 250** 55

Vollauszug
totale

completa
30

verzinkt
galvanisé

galvanizado

Stahl
acier
acero

PK-L-H45-300-A 300 15

PK-L-H45-350-A 350

5PK-L-H45-400-A 400

PK-L-H45-450-A 450

PK-L-H45-500-A 500

0PK-L-H45-550-A 550

PK-L-H45-600-A 600

** Kein Vollauszug / Pas d’extension complète / Sin extensión total
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Schrankkante / bord de l’armoire / borde del armario 
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*Produkt erhältlich auf individuelle Bestellung / Produit disponible sur demande / Producto disponible bajo demanda




