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ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ 

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА 

INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

STEEL

25
KG

ZINC
PLATED

PARTIAL SLOW

NL
250-600

0-4 mm

max ≠16 mm

Długość NL (mm) A B
300 245 213
350 270 238
400 305 273
450 330 298
500 355 323
550 390 358

Długość NL (mm) Kod:
300 PB-G10HX-300-H
350 PB-G10HX-350-H
400 PB-G10HX-400-H
450 PB-G10HX-450-H
500 PB-G10HX-500-H
550 PB-G10HX-550-H

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem G10HX 
Undermount drawer slide with soft closing G10HX 
Направляющая нижнего монтажа с доводчиком G10HX

300 PB-G10HX-300-H
83

350 PB-G10HX-350-H

400 PB-G10HX-400-H

111
450 PB-G10HX-450-H

500 PB-G10HX-500-H

550 PB-G10HX-550-H

AV

PROWADNICA 2 SZT. 
DRAWER SLIDES 2 PCS. 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2ШТ.

NL =  długość nominalna prowadnicy 
nominal slide length 
номинальная длина 
направляющей 

AV =  strata wysuwu 
extension loss 
потеря выдвижения 

UWAGI MONTAŻOWE / MOUNTING INFORMATION / ТЕХНИЧЕСКOЕ ПРИМЕЧАНИE:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości 
nominalnej prowadnicy.
For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не 
должна превышать  номинальной длины направляющей



PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

A B

300 245 213

350 270 238

400 305 273

450 330 298

500 355 323

550 390 358

szuflada wewnętrzna / inner drawer / 
внутренний ящик 

rozstaw otworów montażowych 
mounting dimensions 
монтажные отверстия

przygotowanie szuflady 
drawer preparation 
подготовка к установке 
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Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:
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Długość NL (mm) A B
300 245 213
350 270 238
400 305 273
450 330 298
500 355 323
550 390 358

Długość NL (mm) Kod:
300 PB-G10HX-300-H
350 PB-G10HX-350-H
400 PB-G10HX-400-H
450 PB-G10HX-450-H
500 PB-G10HX-500-H
550 PB-G10HX-550-H

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-G10HX-H

Informacje handlowe

Parametry

Skład zestawu
 
   - prowadnica lewa/prawa

Zastosowanie 
 
  - szuflady skrzyniowe max #16 mm

- dostępne długości:300-550 mm
- niepełny wysuw
- system cichego domyku
- łatwy montaż bez sprzęgieł
- regulacja wysokości: Artur Kaproń
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Pakowanie
 
  - opakowanie zbiorcze karton - 10 kpl.

prowadnica 
lewa/prawa

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x- grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:
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szerokość szuflady / drawer width /  
ширина ящика 

szuflada standardowa / standard drawer /  
стандартный ящик 

X =  grubość frontu 
drawer front thickness 
толщина фасада 

SKL =  głębokość szuflady 
drawer depth 
глубина ящика 

NL =  długość nominalna prowadnicy 
nominal slide length 
номинальная длина 
направляющей 

LW =  wewnętrza szerokość 
szafki 
inner cabinet width 
внутренняя ширина 
корпуса

SKW =  wewnętrzna szerokość 
szuflady 
inner drawer width 
внутренняя ширина ящика 
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