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La iluminaciéon de muebles Ileva mas de dos
décadas con nosotros, iluminando armarios
de cocina, armarios y vestidores. Al optar
por esta solucién, no utilizamos directamen-
te latensién dered de 230V, sinolade 12V,

que es segura para las personas.

El kit completo es sencillo: contiene siempre
tres componentes basicos: una fuente de
alimentacion (que cambia la tension de 230

a 12 V), un interruptor y una fuente de luz.

Sin embargo, a la hora de instalarlo, hay que

planificar toda la disposicién, que incluye:

O Fijaciones;

O Terminales;

O Tapas;

O Cubiertas;

O Distribuidores;

O Conectores;

O Cables de alimentacion;

O Recélculo del consumo de corriente de
las fuentes de luz;

O Seleccion de una fuente de alimen-
tacion con una reserva de potencia
adecuada.

Para hacer todo esto, se necesitan cono-

cimientos de soldadura (las almohadillas de
las tiras son muy pequefias) y al menos dos
destornilladores para conectar la fuente de
alimentacion al cable de alimentacion y al

interruptor.

Si ya piensas que el montaje de un conjun-
to completo y su posterior instalacion esta
por encima de tus posibilidades, el sistema
EASY CLICK es la solucién para Ti!

O tal vez ya lo sabes todo y llevas afios in-
stalando iluminacién y nada te sorprende. Si
es asi, seguro que sabes lo que se tarda en
preparar todos los componentes. ;Y si este

tiempo pudiera reducirse en un 70%? Todas
las tiras, los interruptores e incluso la fuen-
te de alimentacion tienen conectores mi-
niAMP. Todo lo que tienes que hacer es un
CLICK. ;Sigues pensando que EASY CLICK

no es para ti?

Sélo tienes que describir el resultado
final y EASY CLICK hara el resto por ti.



PLANIFICACION
DEL DIAGRAMA

DE INSTALACION

Observa tus muebles y decide don-

de vas a necesitar la luz. Si te resulta
mas facil, puedes hacer un boceto
y marcarlo con el color que quieras.
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de diagrama
de instalacion
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necesita un interruptor
independiente! Ahora ya

se puede predeterminar su
posicionamiento.
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COMPLETAR
EL CONJUNTO

Completa
y elegir entre los elementos e | EASY c LI C K
predefinidos. e n 5 pa sos

La tarea mas dificil ya esta hecha.
Ahora queda seguir las indicaciones

elige una tira LED

fuente de
alimentacion adecuada

o

elige el
winterruptor

elige un perfil

los perfiles se venden

como un juego de 2 m
ya preparado que incluye el perfil,
el difusor y 2 tapas finales.

TIRAS LED

En EASY CLICK pensamos en tu comodidad, para que no tengas \’\
que comparar decenas de productos por tu cuenta preguntando- ey, .

te si encajara en el perfil o qué consumo tiene. ;No te sientes un
experto en soldadura de precision? Nosotros tampoco. \
[ >

Cada cinta viene con un cable de alimentacion de 2 metros suministrado

de fabrica, terminado con un conector miniAMP.

TIRA COB

~- -q

Las tiras LED con tecnologia COB son muy populares en

diferentes interiores, oficinas y tiendas. Se diferencian

de las tiras tradicionales basadas en diodos SMD en que

las COB crean una linea de luz uniforme sin puntos vi-

sibles, resultado de una disposicion muy densa de los

diodos. Un parametro importante de las tiras COB es el

indice de reproducciéon cromatica, que en este caso al-
canza CRI>90.

En el sistema Easy Click, la tira COB se suministra en
un rollo de 5 metros, con un cable de alimentacién de

un metro y un conector mini AMP en ambos extremos.

Esto facilita mucho su montaje, especialmente al ilumi-

nar cocinas en forma de L o C. Gracias a los conectores

transparentes especiales, la linea de luz puede tenderse

sin restricciones.

Al elegir una tira LED conviene prestar atencion a la den-
sidad de diodos por metro. Disponemos de opciones de
320 diodos/m (700 Im/m) o 480 diodos/m (800 Im/m).
Esto afecta directamente a la luminosidad de la luz emiti-
da. Cuantos mas diodos por metro, mas ilumina la tira.




Ofrecemos distintos tipos de conectores:

/N : - , - -
(o)L s (’ alimentacion con cable de 2 m y conector mini amp macho;
R e o #: .y
= G t!}gfx‘.!.\" o Cconexién con cable de 15 cm;
Q‘_ka conexién Lineal;
w . b

angular 90 grados.

En la iluminacion lineal es especialmente impor-
tante que no haya interrupciones en la linea de
luz. Esto es posible gracias al uso de conectores
transparentes que dejan pasar la luz cuando la
tira estd enchufada. Ademas, estos conectores
estan especialmente disefiados para que la tira
no se salga. Poseen unos pequefios dientes que
sujetan la tira COB, permitiendo una conexion
estable incluso si no alcanzamos las almohadillas
de soldadura. Un punto importante es el tamafio
minimo de los conectores; caben tanto en perfi-
les estandar GLAX como en perfiles mini.

COLOR DE LA LUZ

La luz, su colocacién, su posicién y su intensidad, desempefan un papel extremadamente

importante. Pero no debemos olvidar su color. Si, la luz tiene un parametro de temperatura de color,
comunmente denominado color de la luz. Se expresa en Kelvin 3000 K, 4000 K o 6000 K. Sin ser un

experto en este campo, es dificil determinar qué gama necesitaremos.

Todo deberia quedar CLARO en esta compilacion!

3000 K
warm white

El color calido es el mas
utilizado en las zonas de
descanso y relajacion:
salén, dormitorio,
habitacion de los nifios.

4000 K
neutral white

El color neutro de la luz es
una solucién universal porque
se asemeja a la luz del dia:
cocina, bafio, oficina.

6400 K
cold white

El color frio de la luz
favorece la concentracién
para trabajos precisos:
estudios de disefio,
consultorios médicos,
estudios de arquitectura.
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PERFIL

Los perfiles para las tiras LED, ademas de su funcion estética, estan

NUMERO DE SECCIONES
DE TIRAS DE LEDS

_ » diseflados para disipar el calor generado por la tira, protegiéndola
Es esencial para la correcta seleccion de la fuente

asi del desgaste prematuro. Por eso es muy importante, aunque a

de alimentacion. Si no los has marcado en el diagrama, , ,
menudo se pasa por alto, desengrasar el perfil antes de pegar la tira,

este es el momento de hacerlo.

que debe adherirse al perfil con toda su superficie.

RECUERDA!

. ] numero de perfiles = nimero de
Al elegir un perfil y su color, tramos

de tira recibira un kit con: _ ( \
Considera cuantos tramos + perfil de 2 metros; oy IMPORTANTE - si es necesario,
- - corta el perfil con el difusor
encajada, esto mantendra un

[ ajuste perfecto entre los dos

de tira LED necesitas. .
+ difusor opaco de 2 metros;

+ 2 tapas finales.

elementos.

LA FUENTE DE
ALIMENTACION
CORRESPONDIENTE

Este paso es el que mas problemas ha causado a los usuarios
hasta ahora. Por lo tanto, hemos hecho todos los
calculos por ti.

Perfiles de superficie
P L_{

son uno de los mas populares porque superficie

son mas faciles de instalar.

[E]Z%¥e[E] | PA-ZGLAXMNKOMZ-00
: PA-ZGLAXMNKOMZ-20M

PA-ZGLAXMNKOMZ-10

Después de todo, voy

a acortar esta cinta. No te compliques. _ ver video

¢Va a encajar? iUtiliza el . L o, . -
Si necesitas informacién mas detallada sobre la instalacién

de perfiles, encontraras instrucciones completas aqui.

CONFIGURADOR!

configurador

La fuente de alimentacion es el corazén de  Los profesionales apreciaran parametros como: Perfiles de superficie angular
todo el sistema. Debe ser eficaz y fiable. El o filtro EMC: A_,é
sistema Easy Click no es diferente. En su co- « filtro de sobretension: el
razén se encuentra una fuente de alimenta- .. . .

¢ carga maxima de la toma de corriente 3 A; PA-ZGLAXKTOMZ-00
cion conmutada altamente especializada con ) L

. y ¢ consumo de energia en espera inferiora 1 W; PA-ZGLAXNKKTOMZ-20M
cable de alimentacion preconectado y tomas .
. . ¢ cumple las Ultimas normas europeas; PA-ZGLAXNKKTOMZ-10

MiniAMP integradas.

¢ version delgada de la carcasa;

cable de alimentacién de 1,5 m.

L g

1M



Perfiles empotrados
___Perfilesempotrados | (N

son para profesionales, empotrable

ya que requieren un fresado preciso.

PA-ZGLAXOMZ-00
PA-ZGLAXOMZ-20M
PA-ZGLAXOMZ-10

ver video

Si necesitsa informacién mas detallada sobre la instalacion
de perfiles, encontraras instrucciones completas aqui.

INTERRUPTORES

—
—

De ellos depende el uso confortable de la iluminacién a instalar. Tam-
poco hace falta que compares en esta fase sus parametros, simple- b
mente define tus necesidades y todo encajara. Sélo tienes que asegu-

rarte de que tienes el nUmero correcto de interruptores: 1 interruptor

=1 seccion de cinta.

NUESTRA RECOMENDACION

Interruptor inaldmbrico: es la solucion mas comoda
que se pueda imaginar. Consta de dos elementos: un
controlador y un interruptor. Estos dos elementos se
comunican por radio frecuencia y la distancia maxima
entre ellos es de 12 metros. Esto permite colocar el
interruptor literalmente en cualquier lugar.

N IMPORTANTE:
- - el interruptor
también puede

instalarse en la

variante empotrada

235 mm.

J
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N |(, IMPORTANTE: puedes
- seleccionar los inter-
ruptores de forma
independiente. Cada

uno encontrara su

propio uso en

un lugar diferente.

Esquema de instalacion

S

interrm

perfil

antes de instalacion

después de la ins%\

Las soluciones mas populares son los interruptores con cables (para la alimentacion y para la tira
LED). La division inicial se realiza en dos pasos TACTIL/SIN CONTACTO y DIMMABLE/NO DIMMA-
BLE. El resultado de esta division sera un maximo de 2 interruptores. Cada uno tendra caracteristicas

ligeramente diferentes, pero cualquiera que elijas sera compatible con los elementos previamente

seleccionados.

Inalambrico
(dimmable)

blanco
AE-WDBP1-10

negro
AE-WDBP1-20

™S

— tactil e

cableado —

sin contacto

dimmable

no dimmable

(bajo la encimera)

dimmable

sensor
de movimiento

micro
interruptor

con
un sensor

con
dos sensores

blanco
AE-WDSB-10DIM

negro
AE-WDSC-10DIM

cromo
AE-WBEZD-NB

blanco
(bajo la encimera)
AE-WPDRW-00

blanco
AE-WBBUNI-10DIM

negro
AE-WBCUNI-10DIM

negro
AE-WBEZDPIR2-20

blanco
AE-WBE1-10

negro
AE-WBE1-20

blanco
AE-WBE2-10

negro
AE-WBE2-20
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INTERRUPTORES TACTILES REGULABLES

Una forma de facilitar la vida cotidiana en un espacio moderno es un interruptor tactil con dimmer. La

ventaja indudable es su pequefio tamafio, comparable al de un botdn. En combinacién con el montaje

14

empotrado proporciona una estética muy discreta y minimalista.

¢ Elinterruptor esta dedicado a alimentar las luminarias bajo el armario y las tiras LED.
¢ Lafuncion de regulacién se activa con un toque mas largo en el interruptor.
¢ Facil de instalar y conectar. El orificio de montaje tiene s6lo 18 mm de diametro.

¢ El acabado estético y la forma minimalista hacen del interruptor un elemento versatil.

Enlos muebles de tablero lacado de alto brillo, asegurate de que los demas elementos tengan un acabado
similar. El acabado cromado universal combina con cualquier color. Por la noche, encontrar el interruptor
no sera un problema gracias a la suave iluminacion azul.

¢ El interruptor esta dedicado a alimentar
las luminarias bajo el armario y las tiras de LED.

¢ La funcidn de regulacion se activa con un toque
mas largo en el interruptor.

¢ |luminacién azul adicional del interruptor.

INTERRUPTOR BAJO
LA ENCIMERA NO DIMMABLE

El interruptor se coloca bajo la encimera de
un grosor maximo de 40 mm. Reacciona a
una descarga generada al tocar ligeramen-
te la superficie de la encimera en la zona
donde se encuentra el dispositivo. Una so-
lucion muy inteligente para quien le guste
el minimalismo.

¢ El grosor maximo del tablero
es de 40 mm.

¢ Unavezinstalado, el sensor es
completamente invisible.

INTERRUPTOR DIMMABLE
SIN CONTACTO

El interruptor sin contacto 2 en 1 puede
utilizarse como:

¢ interruptor unidireccional,
denominado interruptor de puerta
(mientras vea un obstaculo, la luz se
apagara);

¢ interruptor de dos funciones que
reacciona al movimiento, por ejemplo,
un movimiento de la mano.

En el modo de dos funciones, también
puede actuar como atenuador.

El rango de vision del sensor es de
aproximadamente 5-6 cm.
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MICRO INTERRUPTOR SIN CONTACTO

Los interiores minimalistas combinan perfectamente
con los micro interruptores sin contacto. Gracias al
pequefo tamafo del sensor, son casi imperceptibles,
por lo que se adaptan perfectamente a un estilo mini-
malista. Los micro interruptores estan disponibles en
dos variantes: para unay para dos puertas.

Los interruptores funcionan en modo de una sola
polaridad, también conocido como modo puerta. Esto
significa que mientras el sensor detecte un obstaculo,
la luz permanece apagada, con el consiguiente ahorro
de energia.

Ademas de funcionalidad, esta solucién también pro-
porciona una estética que encaja perfectamente con el
caracter minimalista de las estancias.

¢ de una sola polaridad (puerta);
¢ version para 1 o 2 puertas;

¢ dimensién minima de montaje;
¢ soporte de montaje incluido.

SENSOR DE MOVIMIENTO NO DIMMABLE

El interruptor esta equipado con dos pequefios sensores
de movimiento que reaccionan a los cambios de tempe-
ratura en relacion con el entorno. Su rango de deteccion
es de aproximadamente 2 metros. Debido a

su naturaleza, deben montarse en el interior de los arma-
rios. Cuando, por ejemplo, se abre la puerta de un

armario, el sensor detecta un cuerpo humano mas calien-
te que el entorno y enciende la luz.
El tiempo que tarda la luz en permanecer encendida de-

spués de que el objeto haya salido del ,,campo de visién
del sensor es de aproximadamente 45 segundos.

Si no se necesitan los dos sensores, se puede desconec-
tar facilmente uno de ellos soltando el conector miniAMP.

¢ dos sensores;
¢ alcance de deteccién 2 m;
¢ sensor IR.

EASY CLICK con sus componentes prede-
finidos y sus fiables diagramas de seleccién
de productos, permite al usuario libertad de
disefo sin necesidad de realizar largos anali-
sis y calculos. Reduce el tiempo de instala-
cién al minimo, ya que todos los componen-
tes pueden encajarse mediante conectores.

La amplia gama de acabados, formas y fun-

A\l

cionalidades de los interruptores permite

realizar cualquier proyecto de iluminacion.

¢Cual sera el tuyo?
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