
4 W

5 W

1-4 W

58

Ø 58

Ø 50

55

Ø 50

55

AC
220-240 V

50-60 Hz
PF>0,4 CRI

≥80 120° 40 000h x20000
ON OFF

<0,1s 0,0mg
Hg

AC
220-240 V

50-60 Hz
PF>0,5 CRI

≥80 120° 40 000h x20000
ON OFF

<0,1s 0,0mg
Hg

AC
220-240 V

50-60 Hz

CRI
≥80 40 000h x20000

ON OFF

<0,1s 0,0mg
Hg

   LD-SZ1510-30

4 W

4 W = 30 W

43 mA

  3000 K 320 lm

45 g

5901867109712

  LD-SZ1510-40 4 W = 31 W   4000 K 330 lm 5901867109729

 LD-SZ1510-64 4 W = 31 W   6400 K 340 lm 5901867109743

  LD-SZ5010-30

5 W 5 W = 36 W 43 mA

  3000 K

400 lm 45 g

5901867196798

 LD-SZ5010-40   4000 K 5902801000690

 LD-SZ5010-64   6400 K 5901867196804

  LD-NGU10PN-1W* 1 W – 14 mA   4000 K 100 lm 90° – 37 g 5901867194954

  LD-NGU10P-3W 3 W 3 W = 23 W 33 mA
  3000 K

220 lm
120° PF > 0,4 20 g

5901867131591

  LD-NGU10P-4W 4 W 4 W = 29 W 43 mA 300 lm 5908231395702

La
m

ps

PL  Źródło światła LED 
EN  LED lamp
RU  Светодиодный источник света
DE  LED-Leuchtmittel
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás

PL  Źródło światła LED 
EN  LED lamp
RU  Светодиодный источник света
DE  LED-Leuchtmittel
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás

PL  Źródło światła LED 
EN  LED lamp
RU  Светодиодный источник света
DE  LED-Leuchtmittel
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




